电动蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有：法兰式和对夹式。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。

特性：

1、在高温高压工况下，仍具有稳定的密封性能。它的特殊密封系统可保证从超低温至超高温各温度范围都具有2、三维偏心密封系统加之人优化的设计，使阀门开启阻力小。蝶板密封面为一向上凸起的锥形，开启时蝶板圆周面上的各点同时完成脱离密封圈，固体物不易在密封面上堆积。阀门关闭过程通过密封圈的弹性受压来完成；

3、蝶板与密封圈之间不存在相卡现象；

4、阀门的密封性能不受温度变化的影响；

5、阀杆轴径密封采用石墨压制成形密封圈。综上所述确保了零泄漏，金属密封加上在火灾前，中，后均为零泄漏，故是本质火灾安全型。

电动蝶阀的作用

电动蝶阀是一种电动控制阀门，它主要由阀体、阀板和电动执行器组成。其作用是在管道中启闭和调节介质流量，以满足各种工艺过程的需求。
1.启闭作用：电动蝶阀的阀板可以旋转90度，实现阀门的开启和关闭。在需要切断介质的情况下，电动蝶阀可以起到很好的启闭作用。
2.调节作用：电动蝶阀的阀板可以调节开启角度，从而实现介质流量的调节。在需要控制介质流量的情况下，电动蝶阀可以起到很好的调节作用。
3.保护作用：电动蝶阀的阀板可以阻止介质中的杂质和颗粒物进入管道，从而起到保护管道的作用。

